
Inorblock®
Vystužené horninoVé konštrukcie s betónoVých tVárnic

betónové lícové tvárnIce
Prefabrikované tvárnice ortogonálneho tvaru sú vyrobené z betónu min. triedy c30/37 (en 206-1). betónové tvárnice musia byť 
plné. Musia mať drážku pre inštaláciu konektora pre uchytenie geomreži.

rozmery a tvar: Dĺžka = 300 mm

šírka = 240 mm

Výška = 125 mm

tolerancie: Dĺžka = +10 / -10 mm

šírka = +3 / -3 mm

Výška = +3 / -3 mm

štandardná farba: sivá

typ povrchu: štípaná

vlastnosti tvárnice betónovej

trieda pevnosti z tlaku (en 206-1): c 30/37

Absorpcia vody  (en 771-3/2015): ≤ 5%

Mrazovzdornosť (en 771-3/2015): ≥ 150

ce označenie: nálepka na obale

logistiky

Jednotková hmotnosť: ~ 19,00 kg

Množstvo na 1 m2: ~ 26,67 kusov

obkladová plocha na paletu: ~ 2,25 m2

obkladová plocha pre nákladné auto: ~ 45,00 m2

obr. 1. schéme betónovej tvárnice

www.inorblock.com
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